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Problematica: Potencial perdido caexera
Vv

Porcentaje de la produccion
mundial de aceite de oliva

= Plantas de biometano activas

/] PN —n

- Alto BMP - Contenido de polifenoles
- Alta relaciéon C/N - Alta viscosidad y bajo pH
- Residuo abundante y - Variabilidad en su

disponible composicion

Fuentes: EBA, 2025; I0C, 2024
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Problematica: Potencial perdido exera

Modelo #1
_ _ Uso limitado de alperujo al diluir con otros . “Dﬂipni?(:)erggfcgag:'?ouoorsuIr"? du;zojes\'/glim;
El alperUJo’cgntlene sustratos la concentracién polifenélica « Generacion de altos volimenes de digestato.
polifenoles toxicos para
bacterias involucradas Modelo #2 , ] ,
en digestién anaerobia Bacterias adaptadas umbrales : Prevalecen las bacterias tolerantes, no las mas productivas.

Se aplaza el problema a eliminarlos en el digestato.

mas altos de polifenoles * Baja estabilidad en el tiempo por poca redundancia funcional.

e RD 506/2013

Recirculacién
® Acumulacién e-’ .
Digestato liquido
RD 506/2013
Fertilizante liquido “... se acreditara que no
superan el 0,8% p/p

Inhibicién RD 506/2013 como limite maximo de
A'PerUJO con alta Digestion anaerdbica T . contenido de polifenoles”

concentracion de G..
polifenoles Digestato sélido

Enmienda organica

CONGRESO INTERNACIONAL
C; IOENERGIA VALLADOLID 1-2.0CT.2025



Solucién: Primeros hallazgos E3 exera

[ Residuo con alta heterogeneidad:
-Temporalmente (almacenamiento)
Proyectos de I+D -Geograficamente (procedencia)

subvencionados por la UE

para revalorizar alperujo

Base de datos alperujo
de +50 cultivares

* [ Concentracion de polifenoles totales
(Método Folin) Produccién CH4

+80 millones de

f 1g/L 1g/L
R1 R2

%ﬁli I ; EE Anaerobic Digestion Metagenomics

Proyectos de I+D Il Efecto sobre la microbiologia: -  Analisis del

l & Twoncemic Pt
subvencionados a nivel local Eaja redunfjgncia funcional (eSt?.b |.I|de’:d) .= genoma bacteriano
para revalorizar alperujo -Las supervivientes son menos eficientes Qs el y arqueano

(productividad) —

~ = Mediciones
cuantitativas
complementarias

bl Deraresd e
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Solucién: Desarrollo de estrategia caexera

Nuestro modelo no es convivir con el problema sino eliminarlo de raiz

[mF—— e e — - - - — =
I Recirculacion I J -
‘ Digestato liquido
I
& ¥ . ‘ Fertilizante liquido
° ° ] .
Alperujo pretratado para Digestion anaerdbica
degradar sus polifenoles >
Digestato sélido

Enmienda organica

Condiciones:

v

Gran margen de oportunidad respecto
a otras soluciones del mercado para ) €
desarrollar una tecnologia de

pretratamiento de alperujo.

Eficiente Versatil Selectiva Rentable
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S : 2 Solucion: Desarrollo de estrategia exera

Nuestro modelo no es convivir con el problema sino eliminarlo de raiz

NS § S

_—

Eaexera

Aditivo / Principio activo Reactores de tratamiento Monitoreo en tiempo real

Lo que hace que funcione Lo que lo hace escalable Lo que lo estandariza
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Solucion: Parametros de desempefio exera

Degradar polifenoles es lo primero vy eso lo traducimos en...

Aumento en umbral de Permite la recirculacion
inclusién de alperujo de digestato liquido

Evitar la seleccion

Aumento en la ' Mejores rendimientos de nzla.tfuralla ENCICENEEIE] P i5n d d Aumento en la
. i : polifenoles y permite que revencion de paradas estabilidad
prO(-:luctIVIdad de degradaoc:ogn?ceamaterla prevalezcan las por inhibicion irreversible ili . dy I
biometano por 9 bacterias especializadas resiliencia det
tonelada de alperujo en producir biometano proceso en el tiempo
Liberacion de azlcares Disminucion de la
simples al medio viscosidad aparente
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Solucion: Parametros de desempefio exera

Degradacion Selectividad Mejoraen la Aumento en Escalabilidad Coste de
de polifenoles degradacion  produccion CH4  estabilidad implementar

-exera

Dilucién de
alperujo

Adaptacion
bacteriana

Pretratamiento
con fluidos
supercriticos

Pretratamiento
de aireacion
forzada

Pretratamiento
alcalino
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° La compania

cexera

Exera Energia, fundada en 2017, es una empresa espafola experta en la
operacion, mantenimiento y gestion de activos energéticos y data centers.

Su sello distintivo es la innovacion y el desarrollo de tecnologia de vanguardia,
particularmente en el sector de la energia termosolar.

Desarrolladores y futuros operadores de sus propias plantas de
biometano en Espaia y Portugal.

Comprometidos con garantizar los estandares de eficienciay
los ciclos completos de valor dentro de una economia circular.
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