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Del biogás bruto al biometano de alta calidad

¿Sabes cómo hacer que la 

inyección de biometano sea 

estable, sin riesgos ni 

sanciones?

BIOMETHANE



Las criticidades que podemos encontrar
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¿Sabes que tenemos

una solución

a estas criticidades?

Instalación GOLEM-ZERO

en Ferrere (norte de Italia

Cliente: ITALGAS

Una solución práctica



El sistema supervisa continuamente:
▪ Presión de entrada,
▪ Presión de salida,
▪ Caudal,
▪ Estado de la planta.

Su algoritmo integrado modula el regulador 
milisegundo a milisegundo para mantener la diferencia 
correcta entre la presión de entrada y la de salida.

Sigue una lógica que da prioridad a la modulación del 
caudal y, en segundo lugar, al de la presión, 
maximizando la inyección y evitando al mismo tiempo 
la sobrepresión o las paradas.

Cómo funciona

Modo de funcionamiento normal



GOLEM-ZERO se integra perfectamente con SCADA, PLC y G5P RTU
de AUTOMA, utilizando protocolos de comunicación estándar.

Arquitecturas disponibles

SISTEMA AUTOMA completo

Integración con soluciones tercerasSolución híbrida



Una solución práctica

Y todo esto GOLEM-ZERO permite hacerlo en tiempo real.

▪ Continuidad del servicio

Se evitan las interrupciones debidas a fluctuaciones de presión o caudal, manteniendo estable 
la alimentación).

▪ Mayor estabilidad de la red

La regulación en tiempo real reduce los picos y las fluctuaciones que someten a estrés a los 
reguladores neumáticos y a la red.

▪ Rapidez de respuesta

El sistema reacciona inmediatamente a las variaciones en la producción de biometano o a las 
condiciones de la red (por ejemplo, contrapresiones).

▪ No más ajustes sobre el terreno

El equilibrio automático de la presión de entrada y salida elimina la necesidad de intervenciones 
periódicas in situ para reajustar los reguladores.



Ventajas para los operadores y los productores

Beneficios para los operadores

▪ Sostenibilidad: no se desperdicia gas en la quema y se reducen las emisiones.

▪ Listo para el futuro: listo para redes de hidrógeno y multigás.

▪ Economía: elimina las sanciones, reduce el tiempo de inactividad y las llamadas de 

emergencia, y se amortiza en pocos meses.

▪ Fiabilidad: inyección continua y estable incluso con una producción variable (reducción 

de aproximadamente el 100 % del tiempo de inactividad relacionado con la presión).

Beneficios para los productores

▪ Maximización del biometano facturable sin necesidad de almacenamiento ni line pack 

(aproximadamente un 3-5 % de biometano inyectado).

▪ Evita el fenómeno de sobreinyección que puede provocar que se superen los límites 

contractuales.



GOLEM-ZERO hace más que estabilizar los puntos de 
inyección: los transforma en activos fiables y de alto 
rendimiento.

Protege cada metro cúbico de gas renovable, reduce 
los costes y refuerza la resiliencia de la red.

GOLEM-ZERO de AUTOMA, una tecnología práctica, 
probada y preparada para el futuro, es un catalizador 
para acelerar la transición energética y, al mismo 
tiempo, impulsar la eficiencia operativa actual.
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